
 

 

 
VERTIKALNE TROFAZNE PUMPE SPERONI 

 

 

                                      
                                                       
Opšti podaci: 
 
Univerzalne pumpe se koriste za sisteme snabdijevanja vodom ili drugim čistim 
neeksplozivnim tečnostima bez čvrstih i abrazivnih supstanci.  Mogu se koristiti u 
civilnoj i industrijskoj upotrebi, u domaćinstvima, kao i u poljoprivredne i komunalne 
svrhe. Izrađene su po najvišim EU standardima i zadovoljavaju sve uslove za kvalitetan 
i siguran rad. 
 
 



 

 

 
 
 
Radni uslovi: 
 

 Temparatura tečnosti od 0° C do 110° C (max.) 
 Vanjska temparatura do 40° C 

 
 
Tehničke karakteristike: 
 

MODEL VS 32-6 VS 32-8 VS 32-10 
KAPACITET m3/h=40 

l/m=666
m3/h=40 
l/m=666

m3/h=40 
l/m=666 

VISINSKI STUB H (m)=108 H (m)=144 H (m)=182
SNAGA  kW=11 kW=15 kW=18,5 
NAPON 230/400V -50 Hz 230/400V -50 Hz 230/400V -50 Hz

   
 
 

                                                                  
Šematski prikaz vertikalne pumpe SPERONI 


