
 

 

 
PODRIVAČI ZA TRAKTORE 100-250 KS, MODELI ZANNON ZD 
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Standardna oprema 
 

 Priključak na traktor u tri tačke, ll kategorija 
 Podrivačka tijela s termički obrađenim ralima otpornim na habanje i 

progresivnim uglom za prodiranje 
 Maksimalna dubina podrivanja: 50 cm 
 Sigurnosni vijak-zaštita od loma podrivačkih tijela kod nailaska na kamen, panj 

ili slično 
 Krilni odgrnjivač –za bolje ralenje i prozračivanje tla 
 Usitnjivački valjci ø 170 i ø 220 mm dual s hidrauličnom regulacijom 

                                                                                                                                        
Tehničke karakteristike: 
 
MODEL RADNA 

ŠIRINA 
cm 

BROJ 
PODRIVAČKIH 

TIJELA kom 

DUBINA 
PODRIVANJA 

cm 

POTREBNA 
SNAGA KS 

TEŽINA 
MAŠINE 

kg 

ZD 
2500/5 

250 5 50 100-180 1250 

ZD 
3000/7 

300 7 50 150-250 1800 

DODATNA OPREMA 
SET TOČKOVA ZA REGULACIJU DUBINE PODRIVANJA- SLIKA 1 

UREĐAJ ZA USMJERIVANJE GRUDA-SLIKA2 

PODRIVAČKO TIJELO KPL 

 


